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Kontakt
Dr. Gansow Gmatic AG
Marie-Curie-Str.6 | 59192 Bergkamen
www.gmatic.eu | info@gmatic.eu | +49 2389 403020

Dimensionen
Länge
Breite
Höhe
Schrubbbreite
Saugbreite
Gewicht inkl. Batterie
 
Wasser
Tankvolumen Frischwasser
Wasserverbrauch
Fläche pro Tankfüllung

Batterien
Batteriespannung
Batteriekapazität
Batterielaufzeit
Ladezyklen - 60% DoD
Theoretische Flächenleistung
Ladegerät
Ladezeit

Motoren
Antriebsmotor
Bürstenmotor
Saugmotor
Bürstenumdrehung

Werkstoff
Tank/Chassis/Bürstenkopf/Saugfuß
Vergütung

Qualitätsversprechen
Garantie
Nutzungszyklus
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Gmatic Scheuersaugmaschinen, ohnehin gefertigt in leitfähigem und elektropoliertem 
Edelstahl DIN 1.4301 (AISI 304), erfüllen wie nachstehend beschrieben alle 
einschlägigen Voraussetzungen der ESD-Norm DIN EN 61340:

 Alle Edelstahlteile sind bei metallischer Kollision im Gegensatz zu Normalstählen 
funkenfrei.

 Die aus ABS gefertigten Verkleidungsteile sind elektrisch leitende bzw. ableitende 
Kunststoffe, die einen spezifischen Oberflächen- und Durchgangswiderstand 
aufweisen und somit eine elektrostatische Aufladung gar nicht erst möglich machen, 
indem sie eine hohe Ableitfähigkeit garantieren.

 Die Radbandagen der Laufräder und Lenkrollen sind leitfähig.
 Die Abweisrollen besitzen leitfähige EPM-Bandagen.
 Die Saug- und Ablassschläuche sowie deren Muffen bestehen aus einem leitfähigen 

Polyurethan.

© 2024   Dr. Gansow Gmatic AG


	Slide Number 1
	Slide Number 2

