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ATEX - Spezifikation
Kategorie

Explosive Atmosphare
Gas Gruppe

Staube Gruppe
Temperaturklasse
Maschinenrichtlinie
EMV-Richtlinie
ATEX-Richtlinie
Referenzstandards
Benannte Stelle

Dimensionen

Lange x Breite x Hohe
Schrubbbreite
Saugbreite

Gewicht inkl. Batterie

Wasser

Tankvolumen Frischwasser

Wasserverbrauch
Flache pro Tankfullung

Batterien
Batteriespannung
Batteriekapazitat
Batterielaufzeit
Ladezyklen - 60% DoD

Theoretische Flachenleistung

Ladegerat
Ladezeit

Motoren
Differenzialachse
Blrstenmotoren
Blrstenumdrehung

Werkstoff

Tank/Chassis/Burstenkopf/Saugfuly

Vergutung

Gmatic 70 BTXS 73 ATEX

L/m?
m2

Ah
h:min
Anzahl
m?/h

h:min

U/min

Art
Art

2GD (Zone 1+21)
Gas/Dampfe/Staube
IIB (optional +H2)
1B

T4

2006/42EG
2014/30/EU
2014/34/EU
EN1755:2015

0035 TUV Rheinland

1.470 x 600 x 1.060
730
990
360

70
0,05
1.400

24
120
215
1.200
3.285
36
4:30

400
2x 300
Eco 200/ Power 300

Edelstahl 1.4301
Galvanisch elektropoliert
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