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Gmatic Reinraumserie

Die Gmatic Reinraum-Serie ist für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 zertifiziert und erfüllt die 
Anforderungen der DIN EN ISO 14644-14:2016. Sie verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl, das 
speziell für den Einsatz in kontaminationssensiblen Bereichen entwickelt wurde. Edelstahl bietet eine 
hervorragende Beständigkeit gegenüber korrosiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, ist chemisch inert 
und hemmt das Wachstum von Mikroorganismen. Seine glatten, porenfreien Oberflächen verhindern die 
Partikelanhaftung und ermöglichen eine rückstandsfreie Reinigung gemäß GMP- und ISO-Richtlinien.

Zur Minimierung von Partikelemissionen ist die Gmatic mit einem bürstenlosen Saugmotor sowie gekapselten 
Fahr- und Bürstenmotoren ausgestattet. Dieses Design reduziert mechanischen Abrieb und verhindert die 
Freisetzung luftgetragener Partikel – eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz in Hochreinbereichen.

Diese Material- und Konstruktionsmerkmale machen die Gmatic zur idealen Lösung für kontaminationssensible 
Umgebungen wie die pharmazeutische Produktion, Halbleiterfertigung, Medizintechnik und Biotechnologie-
Reinräume, in denen maximale Hygiene und Partikelkontrolle entscheidend sind.

Länge x Breite x Höhe
Schrubbbreite
Saugbreite
Gewicht inkl. Batterie
 
Tankvolumen
Wasserverbrauch
Fläche pro Tankfüllung

Spannung, Kapazität
Laufzeit
Theo. Flächenleistung

Antriebsmotor
Bürstenmotor
Saugmotor
Bürstenumdrehung

Trägermaterial
Oberflächenvergütung

Reinheitsklasse
Norm

1.450x520x1.060
600
870
250

 
60

0,04
1.500

24, 120
2:50

2.700

400
2x 300

400
200/300

Edelstahl
Elektropoliert

ISO 5
DIN EN ISO 14644-14:2016

Gmatic 60 BTX 60
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we make the difference

- in every detail.

Kontakt
Dr. Gansow Gmatic AG

Marie-Curie-Str.6 | D-59192 Bergkamen
www.gmatic.eu | lukas.gansow@gmatic.eu | +49 2389 4030233
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